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Oprogramowanie narzedziowe 
Computer Setup (F10) 

Za pomoca. oprogramowania Computer Setup (F10) mozna: 

■ Zmieniac ustawienia fabryczne komputera. 

■ Ustawiac date i godzine systemowa.. 

■ Ustawiac, przegla.dac, sprawdzac i zmieniac ustawienia 
konfiguracyjne systemu (ustawienia procesora, karty graficznej, 
pamieci, karty dzwiekowej, urza.dzeri pamieci masowej, urzqdzen 
komunikacyjnych i urzadzeri wejsciowych). 

■ Zmieniac kolejnosc urza.dzen startowych (kolejnosc urza.dzen, 
z ktorych jest uruchamiany system), np. dysk twardy, napedy 
dyskietek lub napedy optyczne. 

■ Konfigurowac priorytety uruchamiania 
kontrolerow dyskow twardych IDE. 

■ Wlaczac hasio uruchomieniowe, stosowane zarowno przy 
ponownym uruchamianiu komputera, jak i przy uruchamianiu 
po wlaczeniu zasilania. 

■ Zabezpieczac hasiem konfiguracyjnym dostep do programu 
Computer Setup (F10) i ustawien opisanych w niniejszym 
rozdziale. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Korzystanie z oprogramowania Computer Setup (F10) 

Dostep do programu Computer Setup mozna uzyskac tylko przez 
wlaczenie komputera lub ponowne uruchomienie systemu. Aby 
uzyskac dostep do menu oprogramowania Computer Setup: 

1 . Wlacz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Windows 
kliknij kolejno „Start" > „Zamknij" > „Uruchom ponownie". 

2. Gdy rozpocznie sie uruchamianie komputera, nacisnij klawisz F10. 



Jesli dostep do programu Computer Setup nie zostanie uzyskany 
podczas uruchamiania komputera, dostep do niego bedzie mozliwy 
dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. 



3. Menu programu Computer Setup zawiera piec pozycji. 

4. Wybierz odpowiedniq pozycje za pomocq klawiszy ze strzalkami 
(w lewo i w prawo). Za pomocq klawiszy ze strzalkami 

w gore i w dot wybierz zadanq opcje, a nastepnie potwierdz 
wybor, naciskajac klawisz Enter. Aby powrocic do menu, 
nacisnij klawisz Esc. 

5. Aby zapisac zmiany i wyjsc z programu, wybierz opcje 
Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakoncz). 

□ Jezeli wprowadzone zmiany nie majq zostac zastosowane, 
wybierz opcje Exit Without Saving (Zakoncz bez 
zapisywania zmian). 

□ Aby przywrocic ustawienia fabryczne, wybierz opcje 
Load Default Settings (Zaladuj ustawienia domyslne). 
Wybor tej opcji spowoduje przywrocenie pierwotnych 
ustawieh fabrycznych systemu. 

A CAUTION: NIE wolno WYL^CZAC komputera w trakcie zapisywania 
przez pamiec ROM zmian wprowadzonych w programie F10 Computer 
Setup, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie ukladu CMOS. 
Zasilanie komputera mozna wylqczyc bezpiecznie dopiero po zniknieciu 
ekranu Fl 0 Setup. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F 1 0) 



Program Computer Setup 

Nagtowek Opcja Opis 

System Information Brak Wyswietla nastepujqce informacje: 

(Informacje o systemie) . p roduct Name (Nazwa pro duktu) 

• Chipset Type (Typ mikroukfadu chipset) 

• MAC Address (Ad res MAC) 

• BIOS Version (Wersja systemu BIOS) 

• BIOS Release Date (Data wydania 
systemu BIOS) 



<^*^ Obsfuga opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci od konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F 7 0) 



Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek 



Opcja 



Opis 



System Information 
(Informacje o systemie) 
(ciqg dalszy) 



CPU/Memory Information 
(Informacje 

o pamieci/ procesorze) 



DMI Information 
(Informacje o standardzie 
DMI) 



CPU Type (Typ procesora) 

CPU speed (Szybkosc procesora) 

FSB speed (Czestotliwosc 
zewnetrzna magistrali) 

CPU ID (Identyfikator procesora) 

LI and L2 Cache Size (Rozmiar 
pamieci podrecznej pierwszego 
i drugiego poziomu) 

Ratio Status (Stan mnoznika) 

CPU Frequency 
(Czestotliwosc procesora) 

Memory DIMM1 
(Moduf pamieci DIMM1) 

Memory DIMM2 
(Moduf pamieci DIMM2) 

Memory DIMM3 
(Moduf pamieci DIMM3) 

Memory DIMM4 
(Moduf pamieci DIMM4) 

Available System Memory 
(Dostepna pamiec systemowa) 

Legacy VGA Memory 
(Starsza pamiec VGA) 

Chassis Serial Number 
(Numer seryjny podstawy 
montazowej komputera) 

Asset Tag Number 
(Numer znacznika zasobu) 

UUID 



<^%^ Obsfuga opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci od konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F 1 0) 



Program Computer Setup (ciqg dalszy) 
Nagtowek Opcja Opis 

Standard CMOS Setup System Time (hh/mm/ss) Umozliwia ustawianie godziny 
(Standardowa [Godzina systemowa systemowej (w formacie 24-godzinnym). 

konfiguracja CMOS) (hh/mm/ss)] 



System Date 
(mm/dd/yyyy) 
[Data systemowa 
(mm/dd/yyyy)] 


Umozliwia ustawianie daty systemowej. 


Floppy Drive A 
(Naped dyskietek A) 


Oblicza rozmiar i pojemnosc napedu 
dyskietek. 


Primary IDE Master 
(Podstawowy 
glowny IDE) 


Wykrywa automatycznie, ktory dysk 
twardy jest podstawowym dyskiem 
glownym. 


Primary IDE Slave 
(Podstawowy 
podrzedny IDE) 


Wykrywa automatycznie, ktory dysk 
twardy jest podstawowym dyskiem 
podrzednym. 


Secondary IDE Master 
(Dodatkowy glowny IDE) 


Wykrywa automatycznie, ktory dysk 
twardy jest dodatkowym dyskiem 
glownym. 



Secondary IDE Slave Wykrywa automatycznie, ktory dysk 
(Dodatkowy twardy jest dodatkowym dyskiem 

podrzedny IDE) podrzednym. 



Advanced CMOS Setup Boot Device Priority Okresla kolejnosc uruchamiania 

(Zaawansowana (Priorytet urzqdzeh dla wszystkich urzqdzeh. 

konfiguracja CMOS) rozruchowych) 

<^*^ Obstuga opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracji sprzetu. 



Podrecznik do programu Computer Setup (F10) 



5 



Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek 



Opcja 



Opis 



Advanced CMOS Setup Try Other Boot Devices 

(Zaawansowana (Wyprobuj inne 

konfiguracja CMOS) — urzqdzenia rozruchowe) 
(ciqg dalszy) 



Ustaw te opcje na YES (TAK), aby zlecic 
systemowi BIOS przeprowadzenie 
uruchomienia z innych urzqdzeh 
rozruchowych, ktore nie sq wymienione 
na liscie Boot Device Priority 
(Priorytet urzqdzeh rozruchowych). 



Post Delay Time 


Umozliwia ustawianie czasu, po jakim 


(Opoznienie autotestu 


ma bye wyswietlany monit programu 


Post) — w sekundach 


Setup (F10=Setup) podczas 




uruchamiania komputera. 




• None (Brak): wylqczenie 




opoznienia autotestu POST 




• 5: 5-sekundowe opoznienie 




autotestu POST 




• 15: 1 5-sekundowe opoznienie 




autotestu POST 




• 25: 25-sekundowe opoznienie 




autotestu POST 




• 35: 35-sekundowe opoznienie 




autotestu POST 



System Keyboard 
(Klawiatura systemowa) 



Wykrywa obecnosc klawiatury podczas 
uruchamiania komputera. 

Absent: klawiatura nie zostala wykryta 
(domyslnie) 

Present: klawiatura zostala wykryta 



<^s^ Obsluga opeji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracji sprzetu. 
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Podrecznik do programu Computer Setup (F 1 0) 



Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F 1 0) 



Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek 



Opcja 



Opis 



Advanced CMOS Setup 
(Zaawansowana 
konfiguracja CMOS) — 
(ciqg dalszy) 



APIC ACPI SCI IRQ 



Umozliwia wfqczanie i wyfqczanie 
wewnetrznego kontrolera APIC 
wejscia/wyjscia i tabel 
wieloprocesorowych. (Wyfqczenie 
ustawienia APIC ACPI SCI IRQ moze 
wymagac ponownego zainstalowania 
systemu operacyjnego). 

• Enable: IRQ 20-23 (domyslnie) 

• Disable: IRQ 09-1 1 



Hyper-Threading 
Technology (Technologia 
hiperwqtkowosci) 



Internal Graphic Mode 
Select (Wybor 
wewnetrznego trybu 
graficznego) 



Umozliwia wfqczanie i wyfqczanie 
technologii hiperwqtkowosci. 
(Wybranie tej pozycji jest mozliwe tylko 
po zainstalowaniu dodatku plug-in 
Intel HTT CPU). 

• Enable: wfqczenie funkcji Intel HTT 
(autowykrywanie BIOS) 

• Disable: wyfqczenie funkcji Intel HTT 
(autowykrywanie BIOS) 

Umozliwia wybranie rozmiaru pamieci 
dla wewnetrznej karty graficznej. 

• Disabled: Wybor wewnetrznego 
trybu graficznego jest wyfqczony. 

• 1 MB: udostepnione 1 MB 

• 4MB: udostepnione 4 MB 

• 8MB: udostepnione 8 MB (domyslnie) 

• 16MB: udostepnione 16 MB 

• 32MB: udostepnione 32 MB 



<^5^ Obsfuga opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci od konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 





Program Computer Setup (ciqg dalszy) 


Nagtowek 


Opcja 


Opis 


Advanced CMOS Setup 
(Zaawansowana 
konfiguracja CMOS) — 
(ciqg dalszy) 


Boot Device Priority 
(Priorytet urzqdzeh 
rozruchowych) 


Okresla kolejnosc urzqdzeh 
rozruchowych. 


Power Management 
Setup (Konfiguracja 
zarzqdzania energiq) 


ACPI Standby State 

/ C i i A / — > i-\ 1 \ 

(btan wstrzymania ACPI) 


Umozliwia ustawianie stanu wstrzymania 

A /"ni 1 i ' i 1 1 * 1 i 1 

ACPI, w ktorym system wchodzi do trybu 
wstrzymania ACPI. 

• Sl/POS: zasilanie lub stan 
wstrzymania 

• S3/STR: wstrzymanie z zapisem 
stanu systemu w pamieci RAM 
(domyslnie) 




Restore on AC/Power 
Loss (Przywracanie po 
wvstaDieniu Drzerwv 
w zasilaniu) 


Umozliwia ustawianie stanu systemu 
po wystqpieniu przerwy w zasilaniu. 

• Power Off: system zawsze 
wyfqcza sie (domyslnie) 

• Power On: system zawsze 
wfqcza sie 

• Last State: system powraca 
do ostatniego stanu sprzed 
utraty zasilania 




Resume On Ring 

(Wznawianie pracy 
ii i \ 
na sygnat dzwonka) 


Umozliwia ustawianie funkcji 

wznawiania pracy na sygnaf dzwonka 
i i 

ze stanu wytqczenia programowego. 

• Disable: wyfqczenie funkcji 
wznawiania pracy na sygnaf 
dzwonka (domyslnie) 

• Enable: wfqczenie funkcji 
wznawiania pracy na sygnaf 
dzwonka 


<£^ Obsfuga opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracji sprzetu. 
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Podrecznik do programu Computer Setup (F 1 0) 



Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F 1 0) 



Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek 



Opcja 



Opis 



Power Management 
Setup (Konfiguracja 
zarzqdzania 
energiq) — (ciqg dalszy) 



Resume on PME 
(Wznawianie pracy za 
pomocq funkcji PME) 



Umozliwia ustawienie funkcji 
wznawiania pracy za pomocq funkcji 
PME ze stanu wyfqczenia 
programowego. 

• Disable: wyfqczenie wznawiania 
pracy za pomocq funkcji PME 

• Enable: wfqczenie wznawiania 
pracy za pomocq funkcji PME 
(domyslnie) 



Peripheral Setup 
(Konfiguracja urzqdzeh 
peryferyjnych) 



On Board LAN 
(Wbudowany kontroler 
sieci LAN) 



OnBoard LAN Chip 
Boot ROM (Pamiec 
rozruchowa ROM 
wbudowanego 
mikroukfadu LAN) 



Umozliwia wfqczanie i wyfqczanie 
wbudowanego kontrolera sieci LAN. 

• Disable: wyfqczenie wbudowanego 
kontrolera sieci LAN 

• Enable: wfqczenie wbudowanego 
kontrolera sieci LAN (domyslnie) 

Umozliwia wfqczanie i wyfqczanie 
pamieci rozruchowej ROM 
wbudowanego mikroukfadu LAN. 

• Disable: wyfqczenie pamieci 
rozruchowej ROM wbudowanego 
mikroukfadu LAN 

• Enable: wfqczenie pamieci 
rozruchowej ROM wbudowanego 
mikroukfadu LAN (domyslnie) 



Init. Graphics Adapter Ustawia poczqtkowy priorytet karty 
Priority (Poczqtkowy graficznej. 
priorytet karty graficznej) . NR1 46 Gv 

• PCI/lnt-VGA (domyslne) 

• Int-VGA/PCI 



Obsfuga opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaieznosci od konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek 



Opcja 



Opis 



Peripheral Setup 
(Konfiguracja urzqdzeh 
peryferyjnych) — 
(ciqg dalszy) 



USB Controller 
(Kontroler USB) 



Umozliwia wlqczanie i wylqczanie 
kontrolera USB. 

• Disable: wylqczenie kontrolera USB 

• Enable: wlqczenie kontrolera USB 
(domyslnie) 



USB 1.1 Device Legacy 
Support (Obsluga 
urzqdzeh USB 1.1) 



Umozliwia ustawianie obslugi urzqdzeh 
USB 1.1 wtrybie DOS. 

• Disable: wylqczenie obslugi 
urzqdzeh USB 1 .1 

• No Mice: mysz nie jest obslugiwana 

• All Device: obslugiwane sq 
wszystkie urzqdzenia 



OnBoard Serial Port 


Umozliwia ustawianie opcji 


(Wbudowany port 


wbudowanego portu szeregowego. 


szeregowy) 


• Auto (domyslnie) 




• Disable (Wylqczony) 




• 3F8/COM1 




• 2F8/COM2 




• 3E8/COM3 




• 2E8/COM4 


OnBoard Parallel Port 


Umozliwia ustawianie opcji 


(Wbudowany port 


wbudowanego portu rownoleglego. 


rownolegly) 


• Auto (domyslnie) 




• Disable (Wylqczony) 




• 378 




• 278 



<*?^ Obsluga opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracji sprzetu. 
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Podrecznik do programu Computer Setup (F 1 0) 



Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F 1 0) 



Program Computer Setup (ciqg dalszy) 


Nagtowek 


Opcja 


Opis 


Peripheral Setup 
(Konfiguracja urzqdzeh 
peryferyjnych) — 
(ciqq dalszy) 


Parallel Port Mode (Tryb 
portu rownoleglego) 


Umozliwia ustawienie trybu portu 
rownoleglego. 

• SPP (Bi-Dir) 

• SPP i EPP-1.9 

• ECP 

• SPP i EPP-1 .9 (domyslnie) 


Hardware Monitor 
(Monitorowanie sprzetu) 


Wybor mnoznika 
procesora 


Umozliwia skonfigurowanie mnoznika 
procesora dla odblokowanych procesorow 
Intel Pentium 4 i Celeron 




CPU Warning 
Temperature 
(Temperatura 
ostrzegawcza procesora) 


Ostrzega, gdy temperatura procesora 
przeKracza oo L./ i oj r. 




CPU Shutdown 
Temperature 
(Temperatura procesora 
zamykajqca system) 


System zostanie zamkniety, gdy 
temperatura procesora przekroczy 
90°C/194°F. 




System Warning 
Temperature 
(Temperatura 
ostrzegawcza systemu) 


Ostrzega, gdy temperatura systemu 
przeKracza ou i_/ i #u r. 




System Shutdown 
Temperature 
(Temperatura 
zamkniecia systemu) 


System zostanie zamkniety, gdy jego 
temperatura przekroczy 65 °C/149 °F. 




CPU Temperature 
(Temperatura procesora) 


Wykrywa biezqcq temperature 
procesora. 



Obsluga opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F10) 



Program Computer Setup (ciqg dalszy) 
Nagtowek Opcja Opis 

Hardware Monitor System Temperature Wykrywa biezqcq temperature systemu. 

(Monitorowanie (Temperatura systemu) 

sprzetu) — (ciqg dalszy) 



CPU Fan Speed 
(Szybkosc wentylatora 
procesora) 


Wykrywa szybkosc wentylatora 
procesora. 


Chassis Fan Speed 
(Szybkosc wentylatora 
podstawy montazowej) 


Wykrywa biezqcq szybkosc wentylatora 
podstawy montazowej. 


CPU VID (Napiecie 
zasilania procesora) 


Wykrywa biezqee napiecie zasilania 
procesora. 


Veep 


Wykrywa biezqee napiecie 
zasilania Veep. 


+1,5 V 


Wykrywa biezqee zasilanie ATX +1,5 V. 


+2,5 V 


Wykrywa biezqee zasilanie ATX +2,5 V. 


+3,3 V 


Wykrywa biezqee zasilanie ATX +3,3 V. 


+5,0 V 


Wykrywa biezqee zasilanie ATX +5,0 V. 


+12,0 V 


Wykrywa biezqee zasilanie ATX +1 2,0 V. 



HVcc (+3.3VSB) Wykrywa biezqee napiecie 

zasilania HVcc. 



Password Options Change Supervisor Umozliwia ustawianie i zmienianie 

(Opcje hasla) Password (Zmiana hasla nadzorcy. 

hasla nadzorcy) 

Password Status Pokazuje stan hasla. 

(Stan hasla) 

Obsluga opeji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracji sprzetu. 
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Oprogramowanie narzedziowe Computer Setup (F 1 0) 



Program Computer Setup (ciqg dalszy) 



Nagtowek 


Opcja 


Opis 


Password Options 
(Opcje hasla) — 
(aqg dalszy) 


Password Check 
(Sprawdzanie hasla) 


Umozliwia ustawienie sprawdzania 

hasla po skonfigurowaniu 

ii i 
hasta nadzorcy. 

• Setup: monit o haslo pojawia 
sie po wykonaniu systemu BIOS 

Aviways. sprawazanie poprawnosci 
hasla jest przeprowadzane 

kazdorazowo przy uruchomieniu 

i i /i 'i • \ 
komputera (domyslnie) 


Load Default Settings 

(Zaladuj ustawienia 

i 'i \ 
domyslne) 


Brak 


Powoduje zaladowanie optymalnych 
wartosci domyslnych dla wszystkich opcji 

1 £• • 1 

kontiguracyjnych. 


Save Changes and Exit 
(Zapisz zmiany i zakohcz) 


Brak 


Powoduje zapisanie zmian i wyjscie 
z programu konfiguracyjnego. 


Exit without saving 
(Zakohcz bez 
zapisywania zmian) 


Brak 


Umozliwia wyjscie z programu 
konfiguracyjnego bez zapisywania 
zmian. 


Obsluga opcji programu Computer Setup moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracji sprzetu. 
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